
 
FORNITURA E INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE PER L’AMPLIAMENTO E 

UPGRADE TECNOLOGICO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PORTO DI CAGLIARI, 
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CHIARIMENTO N. 36 

 

In riferimento alla procedura di cui all’oggetto è stato richiesto il seguente chiarimento: 

 

D La documentazione di gara individua univocamente per diversi elementi un unico prodotto 

sul mercato. Nell’ottica di proporre una soluzione migliorativa si chiede di confermare che 

anche tale soluzione migliorativa deve in ogni caso soddisfare tutte le specifiche 

individuate dal capitolato tecnico e dagli altri documenti di riferimento. In particolare si 

chiede conferma che: 

- le telecamere di tipo A e B devono avere staffa dotata di memoria interna per 

mantenere la configurazione del dispositivo a fronte della sostituzione dello stesso; 

- le telecamere di tipo C devono avere la possibilità di configurare manualmente la 

potenza dell’illuminatore infrarosso per ogni area configurata, e che ciò esclude ogni 

altro algoritmo automatico, seppure intelligente, di illuminatore ad infrarosso adattivo; 

- le telecamere ANPR (lettura targhe) devono avere la possibilità di eseguire la lettura a 

160 Km/h  

R Premesso che le caratteristiche dei dispositivi indicati negli atti di gara sono minime e 

servono a descrivere la fornitura che l’Ente intende installare, a prescindere da marca e 

modello, si fa presente quanto segue: 

- è stato richiesto che le telecamere di tipo A e B debbano avere staffa dotata di memoria 

interna per mantenere la configurazione del dispositivo a fronte della sostituzione dello 

stesso. Nel caso in cui vengano proposte telecamere di caratteristiche superiori a meno 

di questo requisito, si rimanda al chiarimento n. 35;  

- è importante che le telecamere di tipo C abbiano la possibilità di configurare 

manualmente la potenza dell’illuminatore infrarosso per ogni area configurata per 

consentire all’operatore di affinare l’immagine a suo piacimento. Ciò non esclude che  

possa essere installata una telecamera che, oltre alla configurazione manuale, preveda 



 
anche un algoritmo automatico, intelligente, di illuminatore ad infrarosso adattivo; 

- tra le altre caratteristiche minime richieste, nel capitolato speciale d’appalto (pag. 72) è 

stato stabilito che le telecamere ANPR (lettura targhe) devono avere la possibilità di 

eseguire la lettura a 160 Km/h . Nel caso in cui vengano proposte telecamere di 

caratteristiche superiori a meno di questo requisito, si rimanda al chiarimento n. 35. 
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