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Bar - pianta e sezione pendenze in situ scala 1:50

Bar - prospetto sud - scala 1:50sezione pendenze - scala 1:50

Bar - dettagli scala 1:50

Bar - prospetto ovest - scala 1:50

Bar - sezione AA scala 1:50

Bar - sezione CC scala 1:50

Bar - prospetto est - scala 1:50

Bar - prospetto nord - scala 1:50

pavimento in WPC decking di legno composito

trave esterna in legno lamellare dimensione 20x60 cm L variabile

cordolo contenitivo in legno di larice mordenzato naturale sp. 3 cm H 75 cm

portali in legno lamellare pilastri 20x35 cm H 3,66 m

stabilizzante ecologico per pavimentazioni drenanti in terra tipo  Stabilsana carrabile medio sp. 15 cm

pavimento in gres porcellanato sp. 1cm + 1cm colla

tipo Marazzi modello SistemN 60x60 cm

cordolo contenitivo in legno di larice mordenzato naturale sp. 3 cm H 75 cm

pavimentazione in CLS architettonico ghiaia a vista rosso sp. 8 cm

canaline per lo scolo delle acque in legno di larice mordenzato naturale composto da due pezzi

sp. 2 cm H 10 cm e uno sp. 2 cm H 6 cm più un profilo 1x1 cm H 6 cm a fissare la parte superiore

massetto sp. 8 cm

isolante sp 8 cm tipo STYROFOAM™ IB

fondazione a platea armata sp. 60 cm

magrone sp. 20 cm

geotessuto

sp. 5 mm

massetto armato sp. 10 cm

massicciata in

tout venant

di cava compattato

e stabilizzato

sp. 35 cm

trave interna in legno lamellare dimensione 16x30 cm

lamiera grecata isolante sp. 50 mm larghezza 1000 mm

pannelli in polistirene estruso in monostrato sp. 12 cm

tavolato in legno sp. 2,5 cm

barriera al vapore sp. 5 mm

massetto di pendenza

scossalina piegata sp. 1 mm colore grigio canna di fucile

cordolo perimetrale in legno massello 10x26 cm

guaina impermeabile sp. 0,5 cm

trave interna in legno lamellare dimensione 20x30 cm

lamiera grecata isolante sp. 50 mm larghezza 1000 mm

pannelli in polistirene estruso in monostrato sp. 12 cm

tavolato in legno sp. 2,5 cm

barriera al vapore sp. 5 mm

massetto di pendenza

scossalina piegata sp. 1 mm colore grigio canna di fucile

cordolo perimetrale in legno massello 10x26 cm

guaina impermeabile sp. 5 mm

trave esterna in legno lamellare

dimensione 20x60 cm

portali in legno lamellare

pilastri 20x35 cm H 4.27 m

scossalina piegata sp. 1 mm colore grigio canna di fucile

trave esterna in legno lamellare dimensione 20x60 cm

portali in legno lamellare pilastri 20x35 cm H 3,66 m

scossalina piegata sp. 1 mm colore grigio canna di fucile

massetto sp. 8 cm

trave esterna in legno lamellare dimensione 20x60 cm

portali in legno lamellare pilastri 20x35 cm H 3,66 m

stabilizzante ecologico per pavimentazioni drenanti

in terra tipo Stabilsana carrabile medio sp. 15 cm

tout venant sp. 48 cm con

granulometria da 0,70 cm a 0,16 cm

scossalina piegata sp. 1 mm colore grigio canna di fucile

trave esterna in legno lamellare

dimensione 20x60 cm

portali in legno lamellare

pilastri 20x35 cm H 4,27 m

pavimentazione in

CLS architettonico

ghiaia a vista rosso sp. 8 cm

geotessuto 5 mm

massetto armato sp. 10 cm

massicciata in

tout venant di cava

compattato e

stabilizzato sp. 35 cm

pavimentazione in CLS

architettonico ghiaia a vista rosso

 giunto in alluminio a L sp. 0.50 cm dim. 8x8 cm

fissaggio mediante inchiodatrice

a gas distanza 1 chiodo al metro

 giunto in alluminio a L sp. 0.50 cm 8x8 cm

fissaggio mediante inchiodatrice

a gas distanza 1 chiodo al metro
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SEZIONI

pavimento in WPC decking di legno composito

guaina protettiva sp. 4 mm

massetto pendenza 2% scolo interno

delle acque sp.  6 cm

pavimento in WPC decking in legno ricomposto

isolante sp 8 cm tipo STYROFOAM™ IB

fondazione a platea armata sp. 60 cm

guaina protettiva sp. 4 mm

massetto pendenza 2% scolo interno delle acque

pavimento in WPC decking in legno ricomposto

guaina protettiva sp. 4 mm

magrone sp. 20 cm

massetto pendenza 2% scolo interno delle acque

pavimento in WPC decking in legno ricomposto

fondazione a platea armata sp. 60 cm

magrone sp. 20 cm

pareti in gres porcellanato sp. 1cm + 1cm colla H=2.00 m

tipo Marazzi modello SistemN 60x60 cm

pavimento in gres porcellanato sp. 1cm + 1cm colla

tipo Marazzi modello SistemN 60x60 cm

pavimento in gres porcellanato sp. 1cm + 1cm colla

tipo Marazzi modello SistemN 60x60 cm

pavimento in gres porcellanato sp. 1cm + 1cm colla

tipo Marazzi modello SistemN 60x60 cm

pareti in gres porcellanato sp. 1cm + 1cm colla H=2.00 m

tipo Marazzi modello SistemN 60x60 cm

pavimento in gres porcellanato sp. 1cm + 1cm colla H=2.00 m

tipo Marazzi modello SistemN 60x60 cm

pareti in gres porcellanato sp. 1cm + 1cm colla H=2.00 m

tipo Marazzi modello SistemN 60x60 cm

Bar - sezione BB scala 1:50

trave esterna in legno lamellare dimensione 16x60 cm

portali in legno lamellare pilastri 16x35 cm H 4,27 m

trave interna in legno lamellare dimensione 16x30 cm

lamiera grecata isolante sp. 50 mm larghezza 1000 mm

pannelli in polistirene estruso in monostrato sp. 12 cm

tavolato in legno sp. 2,5 cm

barriera al vapore sp. 0,5 cm

massetto di pendenza

scossalina piegata sp. 1 mm colore grigio canna di fucile

cordolo perimetrale in legno massello 10x26 cm

guaina impermeabile sp. 5 mm

geotessuto 5 mm

massetto armato sp. 10 cm

massicciata in tout venant di cava

compattato e stabilizzato sp. 35 cm

pavimentazione in CLS

architettonico ghiaia a vista rosso sp. 8 cm

 giunto in alluminio a L sp. 0.50 cm dim. 8x8 cm

fissaggio mediante inchiodatrice

a gas distanza 1 chiodo al metro

massetto sp. 8 cm

isolante sp 8 cm tipo STYROFOAM™ IB

fondazione a platea armata sp. 60 cm

magrone sp. 20 cm

guaina protettiva sp. 4 mm

massetto pendenza 2% scolo interno delle acque sp. 6 cm

pavimento in WPC decking in legno ricomposto

pavimento in gres porcellanato sp. 1cm + 1cm

colla H=2.00 m tipo Marazzi modello SistemN 60x60 cm

Bar - sezione DD scala 1:50
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dormiente in legno 24x16 cm

dormiente in legno 24x16 cm

dormiente in legno 24x16 cm

cordolo in legno dimensione 16x30 cm

cordolo in legno dimensione 16x30 cm

piatto di irrigidimento laterale sp. 1 cm di acciaio

piatto di irrigidimento laterale sp. 1 cm di acciaio

piatto di irrigidimento laterale sp. 1 cm di acciaio

scossalina piegata sp. 1 mm colore grigio canna di fucile sviluppo 32 cm

scossalina piegata sp. 1 mm colore grigio canna di fucile sviluppo 32 cm

scossalina piegata sp. 1 mm colore grigio

canna di fucile svoltata di 5 cm per lato

scossalina piegata sp. 1 mm colore grigio canna di fucile svoltata di 5 cm per lato
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